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VÁLVULAS MULTIVÍA
SEAT VALVES

VÁLVULA DE DOBLE ASIENTO INNOVA
INNOVA DOUBLE SEAT VALVE

VÁLVULA DE SIMPLE
ASIENTO INNOVA
INNOVA SINGLE SEAT VALVE 

VÁLVULA
DE DOBLE MARIPOSA

VÁLVULAS DE DIAFRAGMA. VEEVALV
DIAPHRAGM VALVE. VEEVALV

Tipo N
 N type

Tipo K
K type

Tipo P
P type

Tipo S
S type

Tipo D
D type

NLM NLF

TipoG
G type

VÁLVULAS DE ALIVIO

ACCESORIOS
COLECTORES Y PIEZAS ESPECIALES PANELES DE DESVÍO  
COLLECTORS AND CUSTOMIZED PIECES FLOW TRANSFER PANELS

GRIFOS
SAMPLING VALVES

MIRILLAS: PLANA Y TUBULAR VÁLVULA DE RETEMCIÓN Y PRESIÓN-VACIO
CHECK VALVE AND PRESSURE/VACUUM

VENT VALVE

FILTRO RECTO, ESCUEDRA Y RECTO CORTO

ACCESORIOS
FITTINGS

BOLAS DE LIMPIEZA
SPRAYBALLS

CONEXIONES - UNIONES 
RECORD - UNIONS

EURO

DOUBLE BUTTERFLY VALVE

VÁLVULAS DE MARIPOSA
Y DE BOLA, MANUALES

O NEUMÁTICAS
BUTTERFLY AND BALL VALVES,
MANUALLY OR PNEUMATICALLY

ACTUATED

OVERFLOW VALVES

SIGHT GLASSES: FLAT AND TUBULAR

STRAIGHT, ANGULAR AND DIRT TRAP FILTER



BOMBAS

MEZCLADORAS

INTERCAMBIADORES
DE CALOR

INSTRUMENTACION

MEZCLADORAS DE ALTO CIZALLAMIENTO  HIGH SHEAR MIXERS 

ME-1100
Mixer vertical 
Vertical mixer ME-4100

Mixer en línea
In-line mixer

ME-6100
Mixer de fondo

Tank bottom mixer ME-8100X
Multidientes

BOMBA DE RODETE HELICOIDAL 

Multitooth mixer

HELICOIDAL IMPELLER PUMP

RV RV-RVN (NEMA) 

BOMBAS CENTRÍFUGAS  CENTRIFUGAL PUMPS

DIN-FOOD

BOMBAS LOBULARES ROTATIVAS  

HLR

ROTARY LOBE PUMPS

SLR

Standard Number 02-11

SISTEMA PIG  

SILPIG
BOMBAS DE RODETE FLEXIBLE  FLEXIBLE IMPELLER PUMPS

PIGGING SYSTEM

BaseLine AlfaCond / AlfaVap PHE soldadoSerie TS

Presión eléctrica 
manométrica 

Transmisor de flujo Control de 
rotación

Manómetro

Sistemas de pesaje 
UltraPure 

Interruptor 
de nivel

Trasmisor de nivel
Potenciométrico 

 

Cuerpo flexible únicoMedidor 
de corriente

Trasmisor
de presión 

Termometro

Presión electrónica 
del transmisor 

Trasmisor de 
conductividad 

Transmisor 
de temperatura 

INTERCAMBIADORES DE CALOR   HEAT TRANFER 

EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN   INSTRUMENTATION EQUIPMENT 

EURO
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La mejor solución en bombeo para tus procesos sanitarios

SERIE QTS

QTS QP QL QIS QC mixers

SERIE QTS 850 GPM / 3.218  LPM

312 GPM / 1.173  LPM

411 GPM / 1.670  LPM

100 GPM / 3785 LPMt

850 GPM / 3,218  LPM

420 GPM / 1590 LPM

1000 GPM / 3785 LPM

up to 1,000,000 cP

up to 1,000,000 cP

up to 1,000,000 cP

up to 600 cP

up to 1,000, 000 cP

up to 600 cP

up to 600 cP

362 psi / 25 bar
693 ft / 211 m

500 psi / 34.5 bar
1155 ft / 352 m

209 psi / 20 bar
670 ft / 204 m

130 psi / 9 bar
300 ft / 91 m

362 psi / 25 bar
693 ft / 211 m

76 psi / 5.25 bar
176 ft / 54 m

130 psi / 9 bar
300 ft / 91 m

120 ºC / 248 ºF 

150 ºC / 302 ºF 

150 ºC / 302 ºF 

120 ºC / 248 ºF 

120 ºC / 248 ºF 

120 ºC / 248 ºF 

120 ºC / 248 ºF 

SERIE QP

SERIE QL

SERIE QIS

SERIE QDU

SERIE QC

SERIE MIXERS

P.4

P.8

P.10

P.12

P.17

P.14

P.13

QTS QP QL QIS QDU QDB QC

Tipo de impulsores
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A270-BPE
Tubería de acero inoxidable 
de alta pureza 

Tubería pulida mecánicamente hasta 20 µ-in Ra ID
para productos farmacéuticos, semiconductores,
biotecnología y otros de alta pureza
Procesos.
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A270
Tubería sanitaria 

de acero inoxidable
 

Para productos lácteos, alimentos, 
bebidas y otros procesos sanitarios

Tolerancia Dimensional
Toda las dimensiones en pulgadas (mm)

TAMAÑO PARED NOMINAL
DIAMETRO
EXTERIOR LONGITUD PARED

1/2" (12.7) 0.065" (1.65) /0.049" (1.25) +/-0.005 (0.13) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

3/4" (19.1) 0.065" (1.65) /0.049" (1.25) +/-0.005 (0.13) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

1" (25.4) 0.065" (1.65) /0.049" (1.25) +/-0.005 (0.13) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

1-1/4" (31.8) 0.065" (1.65) +/-0.008 (0.20) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

1-1/2" (38.1) 0.065" (1.65) /0.049" (1.25) +/-0.008 (0.20) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

2" (50.8) 0.065" (1.65) /0.049" (1.25) +/-0.008 (0.20) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

2-1/2" (63.5) 0.065" (1.65) +/-0.010 (0.25) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

3" (76.2) 0.065" (1.65) +/-0.010 (0.25) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

4" (101.6) 0.065" (1.65) /0.083" (2.11) +/-0.015 (0.38) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

6" (152.4) 0.083" (2.11) +/-0.030 (0.76) +1" (25.4) - 0 +/-10.0%

6" (152.4) 0.109" (2.77) +/-0.030 (0.76) +1" (25.4) - 0 +/-10.0%

8" (203.2)   0.109" (2.77) +0.061 (1.55)
- 0.031 (0.79)

+1" (25.4) - 0 +/-10.0%

Tolerancia Dimensional
Toda las dimensiones en pulgadas (mm)

TAMAÑO PARED NOMINAL LONGITUD PARED
1/2" (12.7) 0.065" (1.65) +/-0.005 (0.13) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

3/4" (19.1) 0.065" (1.65) +/-0.005 (0.13) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

1" (25.4) 0.065" (1.65) +/-0.005 (0.13) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

1-1/2" (38.1) 0.065" (1.65) +/-0.008 (0.20) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

2" (50.8) 0.065" (1.65) +/-0.008 (0.20) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

2-1/2" (63.5) 0.065" (1.65) +/-0.010 (0.25) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

3" (76.2) 0.065" (1.65) +/-0.010 (0.25) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

4" (101.6) 0.083" (2.11) +/-0.015 (0.38) +1/8" (3.18) - 0 +/-10.0%

6" (152.4) 0.109" (2.77) +/-0.030 (0.76) +1" (25.4) - 0 +/-10.0%

DIAMETRO
EXTERIOR
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CARACTERÍSTICAS

VÁLVULA BOLA DE 1 PIEZA

DIÁMETRO:       
PUERTO:             
PRESIÓN:          
                              
CONEXIÓN:        
MATERIAL:         

1/4” - 2”
REDUCIDO
1000 PSI/WOG 1/4” - 1 1/4”
800 PSI/WOG 1/2” - 2”
ROSCADA NPT
ACERO INOXIDABLE 316SS ASTM-A351-CF8

LOS EXTREMOS CUMPLEN CON ASME B1.20.1
DISEÑO DE VÁSTAGO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
MANGO DE BLOQUEO
APLICACIONES, SERVICIOS GENERALES, AIRE, 
AGUA, ACEITE  Y GAS (WOG)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FIG.10

FIG.40
CARACTERÍSTICAS

VÁLVULA BOLA DE 3 PIEZAS

DIÁMETRO:       
PUERTO:             
PRESIÓN:          
CONEXIÓN:        
MATERIAL:         

1/2” - 12”
COMPLETO
CLASE 150 LBS 300 LBS 1/4” - 1 1/4” 
BRIDADA 
ACERO AL CARBON WCB A-216
ACERO INOXIDABLE 316SS ASTM-A351-CF8M

LOS EXTREMOS CUMPLEN CON ASME B1.20.1
DISEÑO DE VÁSTAGO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
MANGO DE BLOQUEO
APLICACIONES, SERVICIOS GENERALES, AIRE, 
AGUA, ACEITE  Y GAS (WOG))

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FIG.334
CARACTERÍSTICAS

VÁLVULA BOLA DE 3 PIEZAS

DIÁMETRO:       
PUERTO:             
PRESIÓN:          
CONEXIÓN:        
MATERIAL:         

1/2” - 4”
ESTÁNDAR
1000 PSI/WOG 1/2” - 4”
ROSCADA NPT / SOLDABLE (SW)
ACERO INOXIDABLE 316SS ASTM-A351-CF8M

LOS EXTREMOS CUMPLEN CON ASME B1.20.1
DISEÑO DE VÁSTAGO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
MANGO DE BLOQUEO
APLICACIONES, SERVICIOS GENERALES, AIRE, 
AGUA, ACEITE  Y GAS (WOG)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FIG.430

FIG.20
CARACTERÍSTICAS

VÁLVULA BOLA DE 2 PIEZAS

DIÁMETRO:       
PUERTO:             
PRESIÓN:          
                              
CONEXIÓN:        
MATERIAL:         

1/4” - 3”
COMPLETO
1000 PSI/WOG 1/4” - 2”
800 PSI/WOG  2 1/2” - 3”
ROSCADA NPT / SOLDABLE (SW)
ACERO AL CARBON WCB A-216
ACERO INOXIDABLE 316SS ASTM-A351-CF8

LOS EXTREMOS CUMPLEN CON ASME B1.20.1
DISEÑO DE VÁSTAGO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
MANGO DE BLOQUEO
APLICACIONES, SERVICIOS GENERALES, AIRE, 
AGUA, ACEITE  Y GAS (WOG)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FIG.31
CARACTERÍSTICAS

VÁLVULA BOLA DE 3 PIEZAS

DIÁMETRO:       
PUERTO:             
PRESIÓN:          
                              
CONEXIÓN:        
MATERIAL:         

1/2” - 4”
COMPLETO
1000 PSI/WOG 1/4” - 2”
800 PSI/WOG  2 1/2” - 4”
ROSCADA NPT / SOLDABLE (SW)
ACERO AL CARBON WCB A-216
ACERO INOXIDABLE 316SS ASTM-A351-CF8

LOS EXTREMOS CUMPLEN CON ASME B1.20.1
DISEÑO DE VÁSTAGO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
MANGO DE BLOQUEO
APLICACIONES, SERVICIOS GENERALES, AIRE, 
AGUA, ACEITE  Y GAS (WOG)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VÁLVULAS DE BOLA

FIG.33
CARACTERÍSTICAS

VÁLVULA BOLA DE 3 PIEZAS

DIÁMETRO:       
PUERTO:             
PRESIÓN:          
CONEXIÓN:        
MATERIAL:         

1/2” - 4”
COMPLETO
1000 PSI/WOG 1/4” - 1 1/4”
CLAMP / BW
ACERO INOXIDABLE 316SS ASTM-A351-CF8M

LOS EXTREMOS CUMPLEN CON ASME B1.20.1
DISEÑO DE VÁSTAGO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
MANGO DE BLOQUEO
APLICACIONES DE SERVICIOS ALIMENTICIOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERÍSTICAS

VÁLVULA BOLA DE 3 PIEZAS

DIÁMETRO:       
PUERTO:             
PRESIÓN:          
CONEXIÓN:        
MATERIAL:         

1/2” - 4”
ESTÁNDAR
CLASE 150 LBS 300 LBS 1/2” - 4”
BRIDADA
ACERO INOXIDABLE 316SS ASTM-A351-CF8M

LOS EXTREMOS CUMPLEN CON ASME B1.20.1
DISEÑO DE VÁSTAGO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
MANGO DE BLOQUEO
APLICACIONES, SERVICIOS GENERALES, AIRE, 
AGUA, ACEITE  Y GAS (WOG)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FIG.330
CARACTERÍSTICAS

VÁLVULA BOLA DE 3 PIEZAS

DIÁMETRO:       
PUERTO:             
PRESIÓN:          
CONEXIÓN:        
MATERIAL:         

1/2” - 2”
COMPLETO
1000 PSI/WOG 1/2” - 2”
ROSCADA NPT / SOLDABLE (SW)
ACERO INOXIDABLE 316SS ASTM-A351-CF8M

LOS EXTREMOS CUMPLEN CON ASME B1.20.1
DISEÑO DE VÁSTAGO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
MANGO DE BLOQUEO
APLICACIONES, SERVICIOS GENERALES, AIRE, 
AGUA, ACEITE  Y GAS (WOG)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EURO
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TUBERIA CON COSTURA NEGRA 1/2” A 4”
Tubería de  Acero al Carbón Negra con costura 
ERW longitudinal  ASTM A-53 Gr A, Extremos 
Lisos o bien hay opción de extremos roscados 
NPT;  tramos de 6.40 mts c/u, Para conducción de 
Agua, Aire o Gas.

TUBERIA CON COSTURA NEGRA 6” A 48”
Tubería de  Acero al Carbón Negra con costura 
ERW longitudinal  ASTM A-53, API 5L Gr B, 
extremos biselados , tramos sencillos de 5.80 Mts 
o 6.20 mts c/u y Tramos de doble largo de 11.80 a 
12.40 mts c/u, Para conducción de Agua, Aire, 
Gas e Hidrocarburos en servicio ligero.

 TUBERIA SIN COSTURA NEGRA
Tubería de Acero al Carbón Sin Costura, Calidad 
Trinorma, cumple con API 5L, SA/A-106, SA/A-53 
Grado B/X42, extremos Planos en diámetros de 
1/4” a 1 1/2”   y extremos biselados de 2” en 
adelante.

TUBERIA INOXIDABLE 304
Tubería de Acero Inoxidable Con Costura 
Longitudinal ERW T-304  ASTM A-312, Tramos de 
6.00 Mts c/u. Extremos planos.

TUBERIA INOXIDABLE 316
Tubería de Acero Inoxidable Con Costura 
Longitudinal ERW T-316  ASTM A-312, Tramos de 
6.00 Mts c/u. Extremos planos.

BRIDAS INOXIDABLE 304
Bridas Slip On soldable, de Acero Inoxidable 
Forjado ASTM A-182   T304, dimensiones de 
acuerdo a ANSI/ASME B16.5.

BRIDAS DE ACERO AL CARBON
Bridas Slip – On (Deslizable) Soldable,  Bridas de 
Cuello (WN) Soldable, Bridas Ciegas,  de Acero al 
Carbón Forjado ASTM A-105, Clases 150#, 300# y 
600# Cara Realzada (RF), Dimensiones de 
acuerdo a ANSI/ASME B16.5. 

De cédula con costura
Cédula 5, 10, 40 y 80 Tuberia de cédula sin costura

Cédula 10, 40 y 80
Tubing calibrada
Calibre 12, 14, 16, 18, 20 y 22

Calibrada con acabado sanitario
Calibre 14, 16 y 18

Calibrada con acabado ornamental
Redondo: 20, 18, 16 y 14, medidas de 3/4” a 2” (19.1 a 50.8 mm).
Cuadrado: 18, 16, 14 y 11, medidas de 3/4” a 4” (19.1 a 101.6 mm). 

Certi�cados
Todos los materiales que suministramos son de

primera calidad y cuentan con certi�cado.

Calibres, cédulas y medidas no listadas se cotizan sobre requerimientos.

CONEXIÓN INOXIDABLE SOLDABLE EN CÉDULA
Conexión 3000 LBS.
Conexión 6000 LBS.
Conexión soldable de acero al carbon
Conexión coples de acero
Conexión inoxidable 304 roscada 150 LBS.
Conexión inoxidable soldable
Conexión inoxidable soldable CED. 40
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DISTRIBUIDOR 
INOXPA / SMT/ RATHGIBSON/ Q - PUMPS 


